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Przytgcze wejSciowe rury wodnej

Zewnetrzne 1 cal

771477

=

Przylacze wyjsciowe rury wodnej

Zewnetrzne 1 cal

Filer

Filrowanie wody kraZgre] wewngtr= obiequ

Dbudowa gorma

Panel przedni

Panel boczny

Niskie napiecie Przewody kemunikacyjne 1 czujniki

Zasilenie jednostki Przewody zasilajace

Pompa wodna -

Plytowy wymiennik ciepta Wymiana ciepls miedzy czynnikiem chiodniczym a wodsg
Manometr Wikazuje cisnienie wody obiegowe]

Zawdr bezpieczenstwa

Ctwarcie pray cisnieniu wody wynoszacej 3 bar

Skrzynka kontrolna obiegu wody

Hydro-PCB 1 lishwy zaciskowe

Skrzynka kontrolna obiegu czynnika chlodniczego

PCB |ednostkl zewnetrang] 1 listwy zaciskawe




Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

: ek } HM121MU33 HM141KU33 HM1&1M.U33
Opss HM123MU33 HM143M.U33 HM163M.U33
SC0P 445 445 445
Erndnia Znamionows moc deplna 10 11 11
tmrm = Sezam-nefw':écamgetyma 5 175 175 175
e wniEciL ogrzewania pomiesaczed I:qs}'l i
. 35% Vi }ﬂasasmmelefdctymmuemrgﬂ Arsst) Basst) P
Ogrzewanie OQIZewsnia pomieszczen
pomieszzen Riozme zusycie enargi kivh A642 4875 5103
(wedtug SCoP e 318 318
EN14825) Eradria Fnamionowa moc dieplna 12 12 12
tmrm = mmmgetyma % 124 124 124
e wviEciu DYrZewania pomieszczen Ifl]sj] _
55.,1:!' v Klasa sezonowe] eﬁalctymmuenergﬂ_ fe A i
A . . :
Focme zucycie energl kh 7795 7785 7795
Lhavagi
1. Exykieta A+++ bedzie dostepna od 26 wrzesnia 20191 do tego czazu naledy jg trakrowac jako etykiste A++.
Specyfikacja produktu (1 faza)
Opis Jednostka HM121M.U33 HMT141M.U33 HM16TM.U33
Q&7 LT
7°C 35°C ki 1200 1400 1600
e 7°C 55°C ki 1200 1200 1200
Ogrzewani
WydajnosE nominalna °C 35°C ki 11,00 1200 1380
) 35°C 18°C ki 1400 1400 1600
Chiodzenie 35 7T KW 1400 14,00 16,00
7°C 35°C ki 261 311 400
i Ogrzewanie 7C 55°C A 429 429 429
Zneqmionou moc oC 35°C kW 313 342 304
! . 35°C 18°C A 304 326 400
Chiodzenie 35°C 7T kW 510 538 5,40
7°C 35°C Wi 450 450 400
CoP Ogrzewanis 7°C 55°C WA 280 280 280
29C 35°C Wi 352 351 350
. 35°C 18°C W A50 430 400
EER Chiodzenie 35°C 7C AN 270 260 350
] Ohbieg wody (LWWT) °C 15~65
Ogrzewanie Dbieq powietrza °C 2535
Zakres mbocy ) Obieg wody (LWT) °"C 5=27
Chiodzenie - - -
Obieg powietrza "C 5-~48
Ciepta woda usytkowa Obiag wody (LWT) °C 15~20
Rodzaj R32
; . GWWP (Potenciat tworzenia efektu cieplamianego) 675
Czynnik chindniczy s = =1
t002eq 1652
. Liczba =t 1
Spregarka Rodzaj Spiralna
Wymagany przeptyw i Vmin. 20
) Wepsce mm (cale) PT 251, zewnetr=ne
Praytgcza nr Obieg wody Whiscie mm {cale) PT 25 (1), zewnetrzne
VWhymiary Jednostka SxWxG mm 1239 =1,380=330
CieZar netto Jednostka kg 125
Poziom dsnienia : -
alartycneqo (z odl 1m) Ogrzewaniz Znam. d2a 52
Poziom mocy Ogrzewanie Znam. md%l, : 53': :
o Fany'Czestotliwosd/ ieci Hz/V 1/50/ 220-24
Zasienie Maksymalny prad roboczy L EE
Lhwage

1. Ze wizgledu na nas=s polityks innowacji nisktore dans technicene mog ulec zmisnie ber powiadomiznia

2 Rozmiary preewoddw okablowania musza speiniac chowiazujace praepisy lokalne | pafstvowe. Pray wykompwaniu prac | projekatw elekirycanych ndedy waiad pod wwage medsst "Charakrenystg
elebirycene! Saczegilnie dobdr kabla zasilajaceqo i witacznika powinien byt dokonany zgodnie z jego tredda

3 Warmoaci poziomu diwiglu misrzons =3 zgodnie z norma wkomorze pomizrowed V' swiszhu = tym, 22 wartnsd te zakedy od warunkiw otoczenia, 53 one owykde wyisze w reecsywistych
warunkach pracy

4. Wydainosd zgodnie z nomng EN14511.

5 Produkt: ten zawiera fluomwane gazy deplarmiane.

£ LW T: Tempersmura wody na wyjsdy, DAL Tempersns powistrza zswnetrznego



