Co nowego:
Kompletne rozwiqzanie dla 100%
tatwosci i wygody

SMA Smart Connected Prosta instalacja tatwy dostep Przysztosciowe rozwiqzania
* Automatyczne monitorowanie * Bezpieczna instalacja typu * Bezposredni dostep do wydajnosci * Komunikacja poprzez Ethernet oraz
przez SMA Service plug-and-play bez otwierania falownika inwertera za posrednictwem WLAN
* Bezpieczeristwo inwestycii dzigki * tatwe uruchomienie poprzez smartfon smartfona lub tabletu * Aktualizacja z SMA energy storage i
minimalnym przestojom, lub tablet * Bezptatny monitoring on-line za Smart Home o kazdej porze
odszkodowania (jesli dotyczy) * Zintegrowana kontrola poprzez SMA posrednictwem portalu Sunny Places
Energy Meter

SUNNYBOY 3.0/3.6/4.0/5.0

Wiecej niz falownik. Mniejszy, prostszy i wygodniejszy z SMA Smart Connected

Nowe falowniki Sunny Boy 3.0 - 5.0 zastqpity poprzednie modele Sunny Boy 3000 - 5000TL.

Te urzgdzenia to wigcej niz tylko inwertery PV: ustugi zwigzane z SMA Smart Connected, to kompletny pakiet, ktéry oferuje
wihadcicielom systeméw PV i instalatorom prawdziwg wygode i fatwo$é uzytkowania. Automatyczne monitorowanie falownika
SMA andlizuje jego prace, informuje o nieprawidtowosciach i minimalizuje wszelkie przestoje.

Inwertery Sunny Boy w klasie swojej mocy od 3 kW do 5 kW, idealnie nadaiq sie do produkcji energii stonecznej w prywatnych
domach. Dzigki swojej wyjgtkowo lekkiej konstrukeiji i nowoczesnym interfejsie, urzgdzenie mozna tatwo i szybko zainstalowaé.
Obecne standardy komunikacyjne sprawiajq, ze falowniki sq niezwykle przysztosciowe. Dane SMA storage solutions i SMA Smart
Home mozna doda¢ w dowolnym momencie. Swiatowy lider Sunny Boy 3.0-5.0 zapewnia whascicielom i instalatorom 100%
tatwo$é i komfort uzytkowania systeméw PV.



SUNNYBOY 3.0/3.6/4.0/5.0
z SMA SMART CONNECTED

Investment Security Included

SMA Smart Connected®™ zapewnia bezptatne automatyczne
monitorowanie i analize falownika poprzez SMA WebService
Sunny Portal. Jesli wystgpi awaria falownika, SMA informuje | 4
wiasciciela systemu PV, a takze instalatora. Jesli jest to konieczne, |

w celu zastgpienia falownika, firma SMA wysyta bezptatie s
urzqdzenie zastepcze.

SMA Smart Connected oferuje swoim uzytkownikom Jr<:1fwosc i
komfort, pomaga w obstudze gwarancyijne;.

INSTALACJA

* Whasciciel systemu PV lub instalator aktywuje SMA Smart Connected w ciggu 31 dni od uruchomienia
poprzez rejestracje w Sunny Portal.

MONITORING

* Aktywne monitorowanie i analiza falownika poprzez SMA.
* Whasciciel systemu PV ofrzymuje miesieczne raporty dotyczqgce wydajnosci z SMA.

KOMUNIKATY

* SMA andlizuje, czy wymiana falownika jest konieczna.
* Szczegdtowa wstepna diagnoza poprzez e-mail dla instalatoréw i firm.

UStUGA ZAMIANY

* SMA dostarcza falownik zastepczy do whasciciela systemu PV w ciggu 1-3 dni.
* Instalator kontaktuje sie z wiascicielem systemu PV i zastepuje inwerter

REALIZACJA UStUGI ZAMIANY

* SMA dokonuje kompensaty, jesli falownik zastepczy nie moze byé dostarczony w ciggu trzech dni

*SMA Smart Connected poczgtkowo odnosi sie do czasu trwania 5-letniej gwaranciji fabrycznej. Po uptywie tego czasu,
ustuga ta moze by¢ nadal wykorzystywana poprzez przedtuzenie gwarancji.
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Moc wyijsciowa / moc znamionowa

Dane techniczne

Weiscie (DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1)

Maks. Napiecie wejsciowe

Zakres napiecia MPP

Znamionowe napiecie wejsciowe

Minimalne / poczqtkowe napiecie wejsciowe
Maks. Prqd wejsciowy

Maks. Prqd wejsciowy w ciggu modutéw fotowoltaicznych

Liczba niezaleznych wejé¢ MPP/ ciggéw ogniw fotowoltaicznych na jednym wejéciu MPP

Wyiscie (AC)

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz)

Maks. Moc pozorna

Napiecie znamionowe AC

Zakres napiecia znamionowego

Czestotliwosé sieci AC / zakres

Znamionowa czestotliwo$é sieci / znamionowe napiecie sieci
Maks. Prqd wyijsciowy

Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej
Regulowany wspétczynnik przesuwu fazowego
Sprawnosé

Maks. Sprawnos¢ / sprawno$é europeiska
Zabezpieczenia

Roziqcznik po stronie DC

Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci

Ochrona przed niewlasciwg biegunowoscig DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / separacia galwaniczna

Uniwersalny wytqcznik réznicowoprgdowy

Klasa ochronnosci (wg IEC 62103) / kategoria przepieciowa (wg IEC 60664-1)
Dane ogélne

Wynmiary (szer. x wy$. x gteb.)

Masa

Zakres temperatur mocy

Typowy poziom emisji hatasu

Zuzycie energii na potrzeby wiasne (nocq)

Topologia

Rodzaj chtodzenia

Stopien ochrony (wg IEC 60529)

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)

Maks. Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna (bez skraplania)
Dane ogélne

Przytqcze DC / przytgcze AC

Wyswietlacz poprzez: Smartfon, Tablet, Laptop

Ziqcza: RS485 / Bluetooth / Speedwire / Webconnect / WLAN
Gwarancja 5 / 10 lat

Certyfikaty i dopuszczenia (inne na zapytanie)

® Wyposazenie standardowe O Wyposazenie opcjonalne — Nie dostepne
Dane w warunkach znamionowych
Dane aktualne na maj 2016

1) 4825 W z VDE-AR-N 4105
2] 4600 W / 4600 VA z VDE-ARN 4105
3)AS 4777:21.7A

Oznaczenie typu

Sunny Boy 3.0 Sunny Boy 3.6 Sunny Boy 4.0 Sunny Boy 5.0

3200 W 3880 W
600V
130V to 500 V 140 V to 500 V
365V
100V / 125V
15A/15A
15A/15A

2/ A:2; B:2

4200 W 5250 W

110 Vto 500 V 175V to 500 V

3000 W
3000 VA

3680 W 4000 W
3680 VA 4000 VA
220V,230V,240V / 180V to 280V
50 Hz, 60 Hz / =5 Hz to +5 Hz
50 Hz / 230V
16 A 16 A 22 AY 22 AY

1

0,8 przewzbudzenie ... 0,8 niedowzbudzenie

1/1

5000 W2
5000 VA?

97% / 96.4% 97% / 96.5% 97% [ 96.5% 97% / 96.5%
°
o/e
o/0/-

L/

435mm /470 mm / 176 mm (17.1 cala / 18.5 cala /6.9 cala )
16 kg (35.3 Ib)
—-25°Cto +60°C (- 13°F to +140°F)

25 dB(A)

1.0W
beztransformatorowy

konwekcja
P65
4K4H
100%

SUNCLIX / Zacisk sprezynowy
[ ]
o/
/O
AS 4777,C10/11, CE, CEl 0-21, EN 50438, G59/3, G83/2, IEC 61727, NEN-
EN50438, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, S| 4777, UTE C15.712,
VDE-AR-N 4105, VDEO126-1-1, VFR 2014

SB3.0-1AV-40 SB3.6-1AV-40 SB4.0-1AV-40 SB5.0-1AV-40



Zasada dziatania systemu

SUNNY HOME
SUNNY PORTAL MANAGER
AL B
I %\}
: [
| |
| |
—— eV
I :
MODULY SMARTFON/ I SIEC
FOTOWOILTAICZNE TABLET ROUTER | ENERGETYCZNA
| .
#) (0] (= /
\@:‘
SMA ENERGY METER
DLA CELOW
INWERTER ENERGY METER ROZLICZENIOWYCH
’;.\»—\
® L4
4 L 4 a4
] I
! I
: SUI\IINIY BQOY
GNlAZRDA%ISgERSWANE ETQEAQE
T 4 \
M ' D
|
I |
Ruy |
- _—————
! |
! |
! |
KONTROLOWANE NIEKONTROLOWANE 1
OB_ClAZ_ENlE OBCIAZENIE B_AHE@A
I{ n—-\l |{ -\I —— DC
| vy =l — AC
| E | | - | ——— Speedwire/
I ) I ) Webconnect

Funkcje podstawowe

* Agregaty pradotwdrcze

* Wizualizacja w Sunny Portal lub Sunny Places

* Zintegrowany SMA Smart Connected pakiet ustug
» Modbus jako interfejs dla rozwigzan firm trzecich

Z SMA Energy Meter (opcjonalnie)
* Dynamiczny limit sieci feed-in migdzy 0-100%
* Wizualizacja zuzycia energii

www.SMA.com

Opcje rozszerzone

Podstawowy system rozszerzony o Sunny Home Manager i / lub

system magazynowania

* Wizualizacja zuzycia energii i prognozy pogody w Sunny
Portal lub Sunny Places

* Zautomatyzowany system sterowania obcigzeniem

* tadowanie i obcigzenia systemu w oparciu o prognoze

SMA Solar Technology

Changes to products and services, including those resulting from country-specific requirements, and deviations from technical data are subject to change without notice. SMA assumes no liability for typographical or other errors. For current information, please visit www.SMA-Solar.com.

SB30-50-DEN1628V10  SMA and Sunny Boy are registered trademarks of SMA Solar Technology AG. Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX is a registered trademark of PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Printed on FSC paper.



